AP/BA/074/2025 — Sanierung Radweg Maust

Fragen:

aus welchem Grund wurde eine beschrénkte Ausschreibung gewahlt? Ich bitte um
Ubermittlung der Kurzbeschreibung der Leistungen (wie bereits mehrfach gefordert).
Ebenfalls fehlt (wieder) die Angabe und Gewichtung der Wertungskriterien der

Ausschreibung.

Beschrankte Ausschreibung — Ausschreibungsart wird anhand der Auftragswertschatzung

bestimmt
Kurzbeschreibung:

- 113,00 m2 Asphalt frasen

- 113,00 m2 Asphalt einbauen, Schotterplanum erneuern, Entfernen von Wurzeln

- Einbau von Wurzelschutz, Schneiden und Vergiel3en von Rissen & Anschliisse der

Asphaltflachen

[ Pos-Nr.

Leer LV Bauvorhaben: , Rodwe

Menge

Beschreibung

tierung - Maust Kiessee™

EP/ EUR

0010

1,000 St

0020

113,000m?

Baustelle einrichten

Gerdte, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur
vertragsmaRigen Durchfuhrung der
Bauleistung erforderlich sind, auf die
Baustelle bringen, bereitstellen und,
soweit der Gerateeinsatz nicht
gesondert berechnet wird,
betriebsfertig aufstellen

Einschl. der daflir notwendigen
Arbeiten,

Asphalt Frasen, Material aufnehmen
und der Wiederverwertung zufihren,
Gefraste Flachen reinigen.
Abgerechnet wird eine Mittlere
Frastiefe

Frastiefe i.M. 10cm

0022

0030

0031

113,000m?

100,000 m

| 113,000m?

Schottertragschicht ausbauen i.M.
25¢cm,

Wourzeln entfernen Schottertragschicht
einbauen i.m. 25¢m inkl. Material

| Beton RC 0/45

Wurzeln entfernen und entsorgen.
Wurzelschutz Fachgerecht einbauen
Asphalttragschicht aus AC 22 TL,
Handeinbau

gemal ZTV Asphalt-StB fur
Fahrbahnen und
Fahrbahnnebenflichen der
belastungsklasse 0,3 zum SchlieRen
von Rohrgraben in Teilmengen liefern,
einbauen und verdichten
Bindemittel 50/70

Einbaudicke 8 em.

113,00m?*

Gewichtung:

Wenn es in der Beschlussvorlage nicht anders angegeben ist, ist der Preis alleiniges

150,000m

| Asphaltdeckschicht aus ACS5 DL,

Handeinbau gemal ZTV Asphalt-StB
fur Fahrbahnen und
Fahrbahnnebenflichen der
belastungsklasse 0,3 zum SchlieRen
von Rohrgraben in Teilmengen liefern,
einbauen und verdichten

Bindemittel 50/70

_Einbaudicke 2 cm.
Asphalt schneiden und vergieBen

Zuschlagskriterium mit der Gewichtung 100%.

GP/ Euro




